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Tisztelt Partnerunk!

On a T-Markt kézponti porszivérendszer hasznalati utasitasat tartjaa kezében.

Ez a fuzet tartalmazza a rendszer biztonsagos és kényelmes hasznalatahoz
szukséges informaciokat, illetve segitséget nyujt a kisebb hibak elharitasahoz is.
Ajanljuk, hogy miel6tt hasznalni kezdené kozponti porszivd berendezését, ezt a
flzetet figyelmesen olvassa at.

Aktualis arlistankat az alabbi cimen, vagy telefonszamon kérheti, illetve letoltheti
azokat Adobe Acrobat (PDF) formatumban az Internetrél (www.tmarkt.hu).

Amennyiben szélesebb ismeretet kivan szerezni a kdzponti porszivérendszerrél vagy
egyeb termeékeinkrol

TORO automata ontozérendszerrdl,
EU-DOOR szekcionalt garazskapukrol,
MARANTEC garazskapu-nyitokrél,
ROGER kapunyité rendszerekrél,
OASE szokoékut és totechnikarol,

ugy rendelkezésére allunk tovabbi kataldgusokkal, tervezeési segédletekkel.

A legtobb informaciéhoz legkényelmesebben és leggyorsabban honlapunk
meglatogatasaval juthat. Keresse fel cégiinket a www.tmarkt.hu vagy
www.beam.hu Internet cimen!
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Biztonsagi elbirasok
Ha elektromos készuléket hasznal, az alapvetd biztonsagi el6irasokat be kell tartania.
Mielétt a késziileket hasznalna olvassa el ezt az utasitast!
Figyelmeztetés: a tiizveszély, a villamos aramiités vagy a sériilés elkeriiléséhez mindig

koévesse az alabbi biztonsagi eléirasokat!

1. Tartsa tavol az elektromos vezetékeket meleg-, vagy éles targyaktol, mert azok sérulést
okozhatnak benne. Ne hasznalja a készuléket, ha annak csatlakozoéja, vagy vezetéke sérult! A
hiba elharitasat szakemberrel végeztesse el!

2. Agépetcsak védéfoldeléssel ellatott konnektorral hasznalja!
3. Csakazokatagyaritartozékokat hasznalja a rendszerhez, amelyeket a forgalmazé ajanl!

4. A késziiléket és annak tartozékait tartsa tavol gyermekektdl! Ugyeljen ra, hogy ne dobjanak
semmit (pl.: Uveggolyét, Slomkatonat) a csérendszerbe, mert az dugulashoz vezet!

5. Miel6tt a légturbinas kefét csatlakoztatja, kapcsolja ki a porszivo berendezést! Az ujjait, a kezét és
alabuijjait tartsa tavol a kefe aljatol! Amozgo alkatrészek sértlést okozhatnak!

6. Nehasznaljaaz elektromos vezérlésl porszivo csovet, ha az hibas, el van vagva vagy kilyukadt!

7. Amennyiben a porszivo gépet nedvesség érhette, ne hasznalja a porszivé rendszert, amig azt egy
szakember meg nem vizsgalta!

8. Ne hasznalja a készuléket papir porzsak, vagy forditott vaszon porzsak nélkul, mert ez a motor
tonkremeneteléhez vezethet!

9. Mindig huzza ki a gépet a halozati csatlakozobdl, mielétt a kidriti porgyjté tartalyt, vagy kicserélia
hulladékgy(jté zsakot!

10. Ne huzza ki a dugét a vezetéknél fogva a falbol! A villasdugo kihizasahoz az egyik kezével a
dugot, masik kezével a csatlakozo aljzatot (konnektort) fogja meg és huzza azokat ellentétes
irdnybal Csak szaraz kézzel huzza ki a csatlakozo6t a dugaljbol.

11. Kuldnos gondossaggal jarjon el ha Iépcsdket tisztit!

12. Soha ne hasznadlja arra a rendszert, hogy éghetd vagy gyulékony anyagot szivjon fol vele, mint pl.
Benzint! Ne szivjon fel vele tovabba vizet, nedves anyagot, nagyobb rongydarabot illetve éles
vagy meleg targyat, mert ezek tonkretehetik a csérendszert és dugulast okozhatnak..

13. Ha befejezte a munkat a porszivo csdvet és a tartozékokat tegye el, hogy megel6zze a véletlen

bekapcsolassal jaro baleseteket!
Figyelmeztetés: Ne hasznalja a porszivo rendszert, ha a sz6nyeg vagy a padlé nedves!
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Foldelési eloirasok

Ezt a készlléket foldelni kell. Ha a készulék rosszul miikédik vagy meghibasodott, akkor a foldelésen
keresztll a legkisebb a villamos ellenallas, igy az aramutés kockazata a legkisebb. A kdzponti porszivo
egységet foldelt dugaszolé aljzatu vezetékkel szallitjuk. Azt ajanljuk, hogy ezt a dugaszolot csak olyan
aljzattal hasznaljak, amelyik megfelel6en van szerelve és foldelve a helyi el6irasoknak megfeleléen. A
készuléket 230/250 V-os névleges feszlltségl halézathoz tervezték. A keszilékhez mindig megfelelé
teljesitményl kismegszakitot hasznaljon!

Veszély!

Ha a készuléket nem helyesen kotik be, a foldel6 vezeték aramitést okozhat. Vizsgaltassa meg egy
képesitett villanyszerel6vel vagy a berendezést beépitbvel, ha kétségei vannak afelél, hogy a
dugaszol6 aljzat megfeleléen foldelt. Ne alakitsa at a készllékkel egyutt szallitott villasdugoét, ha nem
illik a dugaszol6 aljzatba.

Veszély!

A 24V feszlltségl vezérl elektromos halézatot semmilyen mas célra ne hasznalja, csak arra amire
szantak, a kozponti porszivé rendszer tavvezérléséhez. Minden egyéb hasznalat a készulek hibas
mikodéséhez vagy tonkremeneteléhez vezethet.

A kézponti porszivé rendszer kezelése

PORSZiVO CSATLAKOZO NYILAS

Ha a porszivo csatlakozo nyilas ajtajat kinyitjuk, hogy oda a porszivé csdvet bedugjuk, dvatosan kell
eljarni. Ne er6ltessuk az ajtét, hogy jobban kinyiljon, nehogy eldeformaldodjon. Ne inditsa el a rendszert
€és ne probalja meg kinyitni az ajtét egy masik nyilasnal is mikddés kdzben, mert ez azt
eredményezheti, hogy az ajté gumitomitése lejon. Ha a porszivé gép az utan is mikodik, miutan a
csovet a nyilasbdl kihuzta, ellendrizni kell, hogy a csatlakozon lévé érintkez6, amelyik a
vezeérlbfesziltséget kapcsolja nem mozdult-e el valamiképpen, vagy a csatlakozordl nem esett-e le a
fémgyrd. Ha nem tudja kikapcsolni a porszivé egységet, huzza ki a villamos csatlakozét és értesitse a
helyi szervizt!

PORSZIiVO GEP

A meghajté egységbe nem kell olaj. A motor csapagyainak zsirozasa és tomitése a készulék teljes
élettartamara készult. A motor belsejében 1évé szénkefék el fognak kopni, akkor is ha a készllék
megfeleléen mikddik. Ezeket 500 Uzemoérankét a szerelbvel ellendriztesse. A szénkefék élettartamat
befolyasolja az inditasok és megallitasok szama. igy nagy szdras lehet a motor szénkeféinek tényleges
élettartamaban. A motor szénkeféjének atlagos élettartama, ha azt normal moédon hasznaljak: 4-6 év. A
motor szénkefe cseréje nem draga, de a motor meghibasodhat, ha a szénkeféket nem cserélik ki,
mielbtt azok nagyon elhasznalédnak. Amotort soha ne takarjuk le semmivel, mert az tulmelegedhet.

Az On Beam porszivé gépe tipustol fliggéen intelligens vezérlést is tartalmazhat (IntelliWatch
System), tehat kijelzi az estleges hibakat vagy teendéket. A készulék oldalan talalhato kikapcsolt
allapotban szirke szinl- vilagité diéda (LED) jelzéseinek értelme:

Zold Jelzi, hogy a készulék lizemkész. : Narancs Figyelmeztetés, hogy hivni kell a szerel6t a szénkefék
Nincs szukség szervizre. i villogé ellendrzéséhez. Ezt a funkciot a felhasznalé nem tudja

: toroini.
Zold A hulladéktartalyt Uriteni kell. A villogas megszUntetéséhez§ Piros Figyelmeztetés, hogy slirgésen hivni kell a szerelét a
villogé |Uritése ki a portartalyt az 5. oldalon leirtaknak megfeleléen,: szénkefék ellenérzéséhez. Ha ezt nem teszi meg, a gép
majd a lent irtak szerint allitsa a szamlalét alaphelyzetbe.*  : hamarosan leall. Ezt a funkciét a felhasznalé nem tudja

: toroini.

Narancs A hulladéktartalyt uriteni kell és hivni kell a szakszervizt aé Piros  |A gép biztonsagi okbdl leallt és lezarta az indité aramkort,
szénkefék kopasanak ellenérzéséhez. A tartaly kilritése: villogé |tehat a falicsatlakozoktol nem lehet inditani a porszivét. Ha

utan a lent irtak szerint allitsa a szamlalot alaphelyzetbe®,: fontos a takaritas, a gépen Iévé kapcsoléval el tudja inditani
majd hivja ki a szerel6t a szénkefék ellenérzése miatt. : azt. Ezt a biztonsagi allapotot csak a szakszerviz tudja
: megszintetni.

*: Szamlalo alaphelyzetbe allitasa:

1. Csatlakoztassa a gégecsovet a rendszerhez, hogy a gép elinduljon!

2. Mikoézpen jar a motor, hiizza ki a gép elektromos csatlakozojat (dugvillajat) a haldzati konnektorbol!
3. Varjon 5 masodpercet, majd dugja vissza a dugvillat a konnektorba, hogy a gép elinduljon!
4.Huzzakia gégecsovet a falicsatlakozébol!

Ekkora motorleall ésazold villogas megszinik, alampa zélden vilagit. Aszamlalé alaphelyzetbe allt.
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Az LCD kijelz6

A kdzponti porszivogép elektromos csatlakozéba vald csatlakoztatasa utan a kijelzén a kovetkez6 kep
lathaté: BEAM felirat, aktualis id6 és a pillanatnyi hdmérséklet.

Aporszivogép és az LCD kijelz6 a nyomégombokkal vezérelheto.

- Power nyomégomb - Balra nyomdgomb - Jobbra nyomoégomb - Enter nyomégomb

A hémérséklet bedllitasa: ,Balra” és ,jobbra” gombok hasznalataval valaszthatunk a Celsius és a
Fahrenheit k6zott. Avalasztas jovahagyasa: ,Enter” nyomégomb megnyomasa.

Az id6formatum beallitasa: ,Balra” és ,jobbra” gombok hasznalataval valaszthatunk a 12 vagy 24 ¢ras
formatum kozott. Avalasztas jévahagyasa: ,Enter” nyomoégomb megnyomasa.

Idébeallitas: Az idébeallitas a ,balra” és ,jobbra” nyomégombok segitségével térténik. A kijelzén Iévé és
alahuzott szam aktualis és beallithaté a ,balra” és ,jobbra” nyomégombok segitségével.

Avalasztas jovahagyasa: ,Enter” nyomégomb megnyomasa.

Hasznalati beallitas ellenérzése: Az id6 beallitasnal valamennyi szam beallitasa utan a kijelzén az altalunk
beallitott hémérséklet és id6 jelenik meg. Az ,Enter” gomb megnyomasaval alapallapotba keril a kijelzé.

Rendszer ellendrzése: A porszivogép kijelzéje lehetbvé teszi a rendszer teljesitményének a kijelzén valo
megjelenitését. Akijelz6 megjeleniti a kdzponti porszivogép alabbi tulajdonsagait:

- portartaly telitettségi foka - légteljesitmény - a motor és a porszivogép elektromos részei - a szerviz
beavatkozas szlkséglete - kdzponti porszivo lzemaorainak mennyisége

Amosolygo arc abrazolja, hogy a porszivogép valamennyi megjelenitett része rendben van. A két kozépsé
nyil megnyomasaval léptethetlink a megjelenitett részek kozott.

Hibas rendszer jelzése

A porszivégépen 1évd kijelz6 folyamatosan jelzi a rendszer egyes részeit. Amennyiben a rendszerben hiba
keletkezik, azt automatikusan az On porszivégépén 1évé kijelzé abrazolja.

Aszomoru arc tehat jelzi a hibat (problémat), amely a kézponti porszivogépben keletkezett.

Aporszivogép az alabbifigyelmeztetéseket dbrazolja:

Az alap kijelz6 kezd villogni: Amennyiben a porszivo kiértékeli, hogy az aramon tulterhelés kdvetkezett be,
a kijelz6 alap abrazata villogni kezd. A kijelzd alap abrazatanak a villogasa arra utal, hogy bekdvetkezett a
rendszer automatikus Ujrainditasa és a porszivo ki- ill. bekapcsolas utan normalisan fog mikodni.

A portartaly és a szomoru arc: Abrazolja azt az allapotot, amikor sziikséges a portartalyt ellendrizni nem
telt-e meg. Aportartaly ellenérzése utan (szlkség esetén kilritése) nyomjuk meg az ,Enter’ nyomégombot a
kijelzd alaphelyzetére valé visszaallitasahoz. Eztkdvetden Ujrainditja a portartaly ellenbrzését.

Ures vagy villogé vonalak a teljesitmény skalan és a szomoru arc: Ez az abra aztjelzi, amikor a porszivé
motorja nem képes optimalis 1égteljesitményre. Amikor a kijelzén csak 2 vagy még kevesebb vonal van
abrazolva a légteljesitmény korlatozva van és a porszivo szivoereje cs6kkent. Amennyiben a megmaradt
vonalak villognak a légteljesitmény szivasi ideje korlatozva volt 12 percnél tovabb és akkor figyelmezteti Ont
azellenbrzés elvégzésére. Alégteljesitmény csdkkenése tobb tényezdbdl all:

1) szlir6 telitédott - ellendrizni kell nem telitédott-e a szlré esetleg kapcsolatba kell I€pni a szervizzel

2) a kézponti elszivas rendszere telitédott - ellendrizni kell a témlbt és a csérendszert, esetleg kapcsolatba
kell Iépni a szervizzel

Motor és szomoru arc: Jelzi, hogy a motor elektromos hiba miatt leallt. Amennyiben a rendszer
megallapitja, hogy a rendszerben van a hiba Ujra kell inditani 15-30 masodpercen bell.

Amennyiben a rendszer egyszer mutatkozik, ugy a kijelzé visszaall a villogé alaphelyzetbe, amely mutatja,
hogy automatikus Ujrainditas tortént és a bekapcsolas utan normalisan fog mikodni.

Amennyiben a rendszer nem képes automatikusan ujraindulni ugy a kijelz6t a telefon ikonjara és szomoru
arcra kell allitani, amely jelzi a szervizzel val6 kapcsolat felvételét. Ez jelzi a motorhibat, igy szUkséges a
szerviz beavatkozasa.

Telefon és szomoru arc: Ez az abra akijelzén az alabbi két indokbdl jelenik meg:

1) amennyiben a rendszeren meghibasodas tortént, szerviz altali javitastigényel

2) a porszivo elért 500 tzemorat, amikor ellendrizni kell a motor szénkeféit és szlirjét és el kell végezni ezek
esetleges cseréit.

Ebben akétesetben vegyék fel a kapcsolatot a szervizzel.
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JO tandcsok a kézponti porszivé rendszer kezeléséhez

Ez a beépitett rendszer egy életre sz6l Onnek és a csaladjanak. Kévesse az alabbi egyszert tippeket és
a készuléket sok éven at fogja 6rommel hasznaini.

1. Semmit se tegyen ra a meghajtd egység tetejére, mert a motor tulmelegedhet, mivel a hité
Iégaramlat utjat elzarja.

2. Ovja a rendszer minden alkatrészét a nedvességtdl és a meleg targyaktol.
3. Ne hagyja tultéltédni a szemétgydijto tartalyt.

4. Egyszerre csak egy falicsatlakozét hasznaljon, hogy megfelelé Iégaramlast érjen el. Ha egynél
tobb nyilasbdl porszivozik egy idében az csdkkenti a Iégaramlast annyira, hogy az nem lesz elég
hatasos a tisztitasahoz, valamint a cs6ben nem lesz képes tovabbitani a szemetet ami dugulashoz
vezethet.

5. Aporszivo csOvet és a szerszamokat a rendeltetésiiknek megfeleléen hasznalja! Amikor a csovet
nem hasznalja, torés és csavarodas mentesen akassza fol! Tarolja a tisztito szerszamokat és a
csatlakozo csdvet olyan helyen, ahol nem sérilhetnek meg.

6. Miutan kihuzta a csévet a nyilasbdl, néhany masodpercig hagyja nyitva a falicsatlakozé ajtajat
azért, hogy meggybzbédhessen a kévetkez6krél:
a. a motor megallt, mar nincs légaramlas
b. az utdlag bearamlé levegd kitisztitott minden, esetleg bennmaradt szennyez6dést a
szivocs6bol.

7. Ne 6ntson vagy ne szivjon fol semmilyen folyadékot a szivécsdbe, mert a folyadék
a. vissza tud folyni a fali nyilason keresztil és a falon nyomokat hagyhat,
b. 6sszetdomoriti a csében a port, szemetet és ez a rendszer eldugulasahoz vezet.
c. tdnkreteheti a gépet, zarlatot és aramutést okozhat.

A szemétlapat adapter hasznalata

A szemétlapat adapter egy nagyon praktikus része a kozponti porszivorendszernek. Mint az a nevébdl kiderdl, a
szemétlapat helyettesitésére szolgal. Altalaban a konyhaszekrény labazataba épitik, hogy a konyhaban gyakran
foldre hullé szennyezddéseket (kenyérmorzsa, liszt, cukor, stb.) kdnnyedén el lehessen vele takaritani. Hasznalata
nagyon egyszer( és kdnny(. Az elésoport szemetet a kiépitett cs6rendszeren keresztiil a kdzponti gépbe szivja és
ott dsszegydjti. Agép kapcsolasa kénylmesen labbal torténik, nem kell lehajolni. Az adaptert a bejarati ajté mellettis
ellehet helyezni a falban, igy a cip6ékrél lehullo fold eltakaritasahoz sem kell elévenni a takarité készletet.
Figyelem! Tilos a géppel sarat, nedves anyagot vagy havat felszivni, mert az a cs6rendszer dugulasahoz vezethet.
E | I '

Soporje a szennyez6-

%

labaval atbillentve a

Az 6sszegyljtott sze- Kapcsolja ki a gépet ugy,

dést egy kupacba a kapcsolét, inditsa el a metet sOporje a nyilds  hogy a labaval atbillenti a
szemétlapat adapter elé! porszivo gépet! elé, hogy az elszivjon szemétlapat kapcsoldjat.
Megkezdddik az elszivas. minden kis darabot.

A vizes felszedb tartaly hasznalata

Avizes felszivo tartaly Iényege, hogy lehetévé teszi a nedves karpittisztitast illetve a nedves
szennyezGdés felszivasat, de nem engedi a vizet bejutni a haz csérendszerébe.

A tartalyt az abran lathaté modon, a takaritokészlet és a falicsatlakozo kozé kell becsat-
lakoztatni. A takaritd készlet gégecsovét a tartaly oldalsé csatlakozéjahoz, mig a
falicsatlakozéhoz vezetd rovid gégecsodvet a tartaly fels6 csatlakozéjahoz kell kotni.

Atartalyba épitett biztonsagi szelep a tultoltédés esetén elzarja a beszivo ag csatlakozo-jat,
tehat mindenképpen megakadalyozza, hogy a csérendszerbe viz juthasson.

Ennek a megoldasnak a nedves rendszerl kézponti porszivéval szemben az az elénye,
hogy nem szikséges a csérendszert minden nedves takaritas utan tiszta vizzel atmosni, és
Uresjarasban kiszaritani. Elég csupan a tartalyt kitriteni €s atobliteni.

A tartalyhoz -csakugy mint a nedves rendszerhez- érdemes kilon gégecsoOvet és
takaritokészletet tartani, mert igy elkertlhetd a nedvesen maradt gégecsére szaraz
takaritaskor lerak6do porréteg képzédése, amely akar dugulastis okozhat.

T-Markt Szakaruhaz Kift.

2013 Pomaz, Hatar ut 8-14. Tel.:+36-26-525-500; Fax:+36-26-525-520

Szakiizlet:1237 Budapest, Templom u.29. Tel./Fax:+36-1-421-4050 6
tmarkt@tmarkt.hu; www.tmarkt.hu .




AZ OSSZEGYULT POR ES SZEMET ELTAVOLITASA

Hulladékgyiijto tartallyal felszerelf ciklonikus porszivok esetén
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A kdzponti porszivd egység altal 6sszeszedett piszkot és port a gép a szemetgyjté
edényben tarolja. A szemétgyl(ijté edény a meghajté egyseg aljara csatlakozik, eés
rendszeresen ki kell Uriteni. A szemétgy(ijté tartaly kilritéséhez az alabbi egyszert
miveleteket végezze el:

1. Huzza ki a porszivo gép halézati csatlakozéjat a konnektorbdl, hogy aramtalanitsa
ageépet. Erre biztonsagi okokbol van sziikség.

. A'szemétgyjt6 tartaly eltavolitdasdhoz csavarja el a tartalyt az 6ramutato jarasaval
ellentétes iranyban.

. Ovatosan engedje le a szeméttarolo tartalyt és Uritse ki a szemetet a
szeméttaroldéba. Ovatosan jarjon el, hogy ne szennyezze feleslegesen a porszivo
vagy a szeméttarolo kornyékét.

4. A vaszon szlr6betéttel (forditott porzsak) ellatott készlléknél a szirét minden
alkalommal, amikor a szeméttartalyt kitritik, ki kell ‘porolni.
Avaszonsziir6t mosni tilos! Soha ne vegye ki a vaszonsziiréta gépbol!

A forditott vaszon sz(ir6t ugy tisztitsa ki, hogy nem veszi ki azt a gépbél. Ezzel az
eljarassal biztosan nem koszolja 6ssze magat és a gép kornyezetét: Helyezzen
egy lagy mianyag folia zsakot a gép aljara, a tartaly helyére az abran lathato
maodon. Tartsa azt jo er6sen, hogy le ne csusszon réla. Amasik kezével a mianyag
zsakot alulrol megemelve azon keresztiil fogja meg a vaszon porzsakban talalhato
nehezéket. Emelje meg azt 5-10 centiméterre és jo er6s, hatarozott mozdulatokkal
rangassa azt meg parszor killénb6z8 iranyokba. Ha ugy érzi, hogy a szirét eléggé
kiporolta, 6dvatosan vegye le a miianyag zsakot a gép aljardl, és dobja ki, vagy
uritse ki azt a szeméttaroloba.

. Helyezze vissza a szeméttarolo tartalyt ugy, hogy a peremét ratolja a folsé
tartalyrész keretére, amig a perem tomitésén fél nem Ul. Ekkor mikézben a tartalyt
a térdével a helyén tartja csavarja a tartalyt az éramutaté jarasaval megegyez6
irdnyba annak megakadasaig! Ekkor a tartaly mar lefelé tértén6 huzasra nem tud
leesni. Ellenérizze, hogy nem gylrédott-e be, vagy csuszott le a gumitomités. Ha
igen, igazitsa meg azt!

6. Dugjavissza a gép dugvillajat a konnektorba.

Kezdetben a szemétgy(jté tartalyt hetente kell ellendrizni vagy kilriteni, amig
fogalmat alkotunk arrdl, mennyi ideig tart, amig a tartaly a szokasos tisztitasi
miveletek soran megtelik.

Atartaly sokkal hamarabb telik meg ha uj sz6nyeget tisztitanak vele, mert ez altaldban
nagyon sok laza szalat tartalmaz, amelyek a szényeggyartas soran kerulnek ra!
Bizonyos korulmények kozott néhany honapig eltarthat, amig ez az 6sszes laza, be
nem szovott szal eltlinik. Minden porszivo rendszer hatékonyabban dolgozik, ha a

. szlr6 rendszert sirin dritik ki. Semmilyen kérilmények kdzott se engedie, hogy a
. szemeétgyijtd tartaly a haromnegyed részénél magasabban megteljen, mielétt azt

kitritené.

Ha a vaszon sziirobetét kiesik, vagy nem jol helyezik vissza, azonnal tegye
vissza azt a helyére, mert annak hianya a gép rovid idén belil torténé
tonkremenetelét okozza. A vaszon sziir6betétet egy hajlékony fém gyiri tartja a
gép falanak az erre a célra kialakitott peremében. A szlrét ugy lehet eltavolitani, hogy.
a szlrébetét szélén talalhato vaszonbdl kialakitott fogantyut megfogja, és a fémgy(iri
kozepe felé huzva kipattintja. A sziirét a kévetkez6képpen helyezze vissza a gép-
be: Afémgyirit lazan fektesse fel a gép bels6 falara kézvetlenil a beszivo csonk folé.
Még nem fog bemenni a neki kialakitott perembe. A gy(ri egyik pontjat valamelyik
ujjaval a gylrl kozepe felé horpassza be a lenti abran jelzett alakban, igy az sokkal
kisebb helyen elfér. Most mar konnyedén felfektetheti a gy(irli nagy részét a perembe,
csak egy kis befelé allé pup fog maradni rajta. Ezt az ujjaval pattintsa be a perembe.
Ellenérizze, hogy nem alakult-e ki Ujabb behorpadas valahol mashol, ami atengedheti
aporta porzsak és a gép teste kozott. Ha talal ilyet, aztis pattintsa a helyére.
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AZ OSSZEGYULT POR ES SZEMET ELTAVOLITASA
Porzsékkal felszerelt porszivok esetén (34E; 160 BU; 167 EC; 2700)

A kozponti porszivo rendszer altal 0sszeszedett por €s szemét a szeméttarold
tartalyban Iévé porzsakban rakddik le. A gép aljan van a motor/ventillator egység.
Ha ezt az 6sszegyllt szemetet el akarja tavolitani, a kovetkezé egyszeri
miveleteket végezze el:

. Huzza ki a porszivo gép héaldzati csatlakozojat a konnektorbdl, hogy aramtalanitsa
ageépet. Erre biztonsagi okokbdl van sziikseég.

. Emelje le a tet6t egyenesen a fllénél fogva. Nincsenek rajta se pantok, se kapcsok
(kivétel a 34E tipus. Ennél kapcsolja le a békazarakat).

. Huzza le a papirzsakon lévé lyukat koérilvevé gumitdmitést a tartaly oldalan
keresztil haladé mianyag cs6rél. Emelje ki a papirzsakot a hulladékgydijté
tartalybdl és helyezze el a szemétgydjtében.a.

a. Ha Onnek BEAM 167 EC gépe van, a papirzsak alatt talal egy vaszon
sz(irézsakot. Ezt a HULLADEKGYUJTO EDENNYEL FELSZERELT
CIKLONIKUS PORSZIVOK résznél (el6z6 oldal) a 4. pontban leirtaknak
megfeleléen vegye ki és porolja ki.

b. Ha Onnek BEAM 160 BU gépe van, akkor a papirzsak alatt talal egy kék szini
ugynevezett elektrosztatikus szlrét. Ezt ugy tudja kivenni, hogy a kor alaku
filter peremén barhol bedugja az ujjat a gép fala és a sz(ir6 kozé. igy mar egy
ujjal ki tudja azt pattintani a helyébdél. Ne probalja a filtert ugy kivenni, hogy
belecsip a szalaiba, mert igy az kiszakadhat és tonkremehet. Az
elektrosztatikus sz(ir6t minden porzsak cserénél alaposan ki kell porolni. Tegye
vissza a sz(ir6t a helyére és ellendrizze, hogy mindenhol felfekszik-e a gép
falara.

3. Vegyen el6 egy Uj zsakot és teljesen nyissa szét, helyezze a tartalyba és j6l huzza

vissza a gumitdmitésta miianyag csére.

4. A szemét gyijté tartaly tetejét helyezze vissza a helyére! Ellenérizze, hogy

mindenhol megfelel6en felfekszik-e tomité gumigylrire. Ha nem jo a tomités, a

vakuum hatasara fals leveg6t kap a rendszer és ez csokkenti vagy megsziinteti a

rendszer tisztitd hatasat.

5. Dugjavissza a gép dugvillajata konnektorba.

Kezdetben a szemétgyljtdé tartalyt hetente kell ellenérizni vagy kilriteni, amig
fogalmat alkotunk arrél, mennyi ideig tart, amig a tartaly a szokasos tisztitasi
miveletek soran megtelik.

Atartaly sokkal hamarabb telik meg ha Uj sz6nyeget tisztitanak vele, mert ez altaldban
nagyon sok laza szalat tartalmaz, amelyek a szényeggyartas soran keriinek ra!
Bizonyos korulmények kozott néhany honapig eltarthat, amig ez az 6sszes laza, be
nem szovott szal eltlinik. Minden porszivo rendszer hatékonyabban dolgozik, ha a
sz(iré rendszert sdr(in Uritik ki. Semmilyen kériimények kdzott se engedje, hogy a
szemétgyljtd tartaly a haromnegyed részénél magasabban megteljen, miel6tt azt
kidritené.
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HIBAELHARITAS
A kozponti porszivé rendszer hibaelhdritasa

A motor nem kivan olajozast. A csapagyakat olajoztak, megkentek es tomitettek a ?(yérban.
Mindennem(i szakszer(tlen beavatkozas a motoron megszunteti a garanciat. Az On kozponti
Borszivé rendszeret hosszu évekre és gondozasmentes hasznalatra terveztek. Ha a rendszere

armilyen okbol mar nem mikodik pontosan, a kdvetkezd tablazat és az utasitasok segithetnek
Onnek, hogy azonnal visszaallitsa a hatékony Uzemet. Keresse meg a tablazat fejlécen, hogy
milyen rendellenességet tapasztalt és az X-ek jeldlik a lehetséges hibaokokat. Alehetséges okokat
beszamoztuk, és miutan megtalalta azt a jelenséget amelyet tapasztalt, olvassa el az ahhoz a
szamhoz tartozé utasitast a tablazat utan.

Jelenség Lehetséges ok
Nincs | Kicsia | Agép A gép Egyméas |Minden X-et nézzen meg, hogy a lehetséges okot
léga- lég- nem folyamatosan | utan ki-be |megtalalja
ramlas | aramlas| makodik mikodik kapcsol
X X X 1. aramvezetd kabel
X X 2. a gépben 1évd megszakitd
X X 3. aramkoér megszakito a haz biztositék tablajan
X X X 4. laza vezeték
X X 5. a csatlakozéban 1évd érintkezdk nem zarjak az
aramkort
X 6. a falban lévd kapcsoldszal zarlatos valahol
X X X 7. tavkapcsold vezetéke elszakadt
X X 8. tavkapcsolé vezeték zarlatos
X X 9. a flexibilis csd eldugult
X X 10. a falban lévd cs6 eldugult
X 11. tultelitddott a szemeétgydijtd tartaly
X 12. a porzsak eltdbmddott (egyes modelleknél)

X 13. nyitva van a szemétgyaijto tartaly teteje

14. a szemétgyaijtod tartaly tomitése laza

15. a kllsd kifuvoé nyilas eltomodott

16. a szemétgyQjtd tartaly békazarjai nincsenek
bezarva

X 17. egy masik falon |évd bevezetd nyilas nyitva van

X
XXX

X 18. az elektrosztatikus sz0rd eltdomodott

X 19. a relé bekapcsolt helyzetben beragadt

20. a relé nyitott helyzetben beragadt

21. a transzformator leégett

X 22. laza vezeték a meghaijté részben

X 23. egy porszivo csovet dugtak egy masik bevezetd
nyilasba

XXX
XXX

1. Aramvezetd kabel )

Gy6z6djon meg arrdél, hogy a halézati vezeték az On gépének megfelel6 fesziltségl és mikodo
dugaszol¢ aljzatba van-e bedugva. Ellenérizze, hogy a kismegszakitdo megfelel-e a gép
aramfelvételének! Ellenérizze, hogy a kabel szigetelése nem sérllt-e meg. Ha a kabel megsértilt,
hivja a szakszervizt.

2. A gépen lévé megszakitd

Ha az On készUlléke tularamot vagy rendkivil magas hémérsékletet érzékel a rajta talalhato kis
fehér gomb kb. 0,5 cm-re kiugrik. A visszakapcsolashoz egyszeriien nyomja vissza a gombot
amig teljesen be nem sullyed a fekete keretbe és ebben a helyzetben is marad. Ha a megszakito
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HIBAELHARITAS

3. Aramkér megszakité a haz biztositék-tablajan

Vizsgalja meg az épulet biztositékait. Ha a megszakito lekapcsolt, akkor tul sok készuléket hasznal ezen
az egy aramkoron. A jobb eredmény elérésére a porszivé egyseget egy kilon aramkorre célszerd kotni.
Probalja meg, hogy a tobbi készllek vezetekeét kihtiizza a halézatbol, ha ezutan is kikapcsol a megszakito
hivja a szervizt! A gépeknek legaldbb 10 A-es biztositék szikséges. Ha Onnek ennél kisebb a biztositéka,
villanyszerel6vel cseréltesse ki egy 10 A-esre, és lehetbleg kottesse sajat aramkarre!

4. Laza vezeték az épiiletben

Néha az épulet biztositék-tablaja és a konnektor kozotti vezeték laza vagy torétt. Dugjon be egy lampat
vagy valamilyen mas készuléket az aljzatba, hogy biztos legyen afeldl, hogy ott van aram. ha nincs akkor
hivja a villanyszerel6jét. Ha a konnektor jonak bizonyul, hivja a szakszervizt!

5. A csatlakozéban 1évé érintkez6k nem zarjak az aramkort
Dugja be a flexibilis csévet egy masik fali kivezetésbe, ha az egység normalisan mikaodik, akkor a
probléma a nem mikodé csatlakozo érintkezdjében vagy tavkapcsold vezetékében van. Hivja a szervizt!

6. A falban lévé kapcsoldszal zarlatos valahol

Lehet, hogy a csatlakozdn talalhatd fémgy(irli a kihdizaskor lecsuszott és benne ragadt a
falicsatlakozéban. Tavolitsa el a gy(ir(t a falicsatlakozobdl és erésitse azt ra a gégecsd csatlakozéra. Ha
nem ez tortént, huzza ki a gép haldzati csatlakozéjat a konnektorbdl és értesitse a szervizt!

7. A tavkapcsolé6 vezeték elszakadt
Altalaban, ha tobb falicsatlakoz6 egység sem mikadik, a hiba a tavkapcsolo vezetékében van, a vezeték
vagy laza vagy elszakadt. A vezetéket vagy ujra meg kell huzni, vagy ki kell cserélni. Hivja a szakszervizt!

8. A tavkapcsol6 vezetéke zarlatos

Huzza ki az egyik tavkapcsold vezetéket a meghajté egység oldalan lévé csatlakozébdl. Ha a motor
megall, azt jelenti, hogy a tavkapcsold vezeték zarlatos vagy a falicsatlakozok egyikének érintkez8inél
maradt a gégecsé csatlakozo fémgyrlje. Ha a 6-os szam alatt leirt mivelet nem kapcsolja ki a
készlléket, és nem tudja a rovidzar helyét megtalalni, értesitse a szervizt. Ha a motor nem all le, amikor a
tavkapcsol6 vezetéket kihlizza, akkor a zarlat vagy a meghajtdé egység vezetékeiben van, vagy beragadt
arelé. Hivja a szakszervizt!

9. Eldugult a flexibilis porszivé csé

Huzza ki a gégecsodvet a falicsatlakozobdl, majd egyik végétdl engedjen at egy csavarhizét a csévon
keresztil ugy, hogy a fogantyuja legyen elére. A fogantyudja legalabb 20 mm atméréjad legyen. Ezzel
megallapithatja, hogy hol talalhaté a dugulast okozé anyag, és hogy biztosan a gégecsdben van-e a hiba.
Ha a csavarhuzé akadas nélkll atjon, a gégecsé nincs eldugulva. Ha a csavarhuzoé elakad, azt visszafelé
mozgatva szedje ki a gégecs6bdl. Huzza ki a csdvet a porszivo nyilasbdl, uténa inditsa el a gépet a rajta
talalhato kapcsold segitségével. Ha a csatlakozo nyilasnal a Iégaramlas j6, azt jelenti, hogy a dugulas
biztosan csak a hajlékony cs6ben van. A csdvet el6szor is egyenesen le kell fektetni, utana a be kell dugni
a falicsatlakozdba ugy, hogy az elinditsa a motort. Utana emelje fol a csovet a kilsé végénél kezdve és
dOvatosan huzza azt szét, majd tolja dssze parszor kb. 30 cm-enként. Igy haladjon végig a csé6 teljes
hosszan a csatlakoz6 szelepig. Ha ennek hatdsara nem szlinik meg a dugulas, akkor manualis gégecsé
esetében megfordithatja a szivasiranyt és megprébalhatja ugy is az el6z6 miveletet. A gy(iriis gégecsé
csatlakozot és a hajlitott nyelet (fogantyut) csavarja le és tegye ra a rugalmas porszivé csé masik végére
(a karima balmenetes, ugyhogy a lecsavarashoz az éramutato jarasaval egyezé iranyba kell forgatni.) Ha
a gégecsd elektromos vezérlési (kapcsolds) akkor a szivasirany forditasara és a csatlakozok
leszedésére nincs lehet6ség. Vigyazzon, ne feszegesse a csatlakozo6t, mert ezzel ténkreteheti a
gégecsovet.

10. A falban vezetett csé eldugult

Ellenérizze a meghajtdé egységnél a légaramlast a szervizcsatlakozén. Ha itt jo a Iégaramlas, de a
meghajtd egyseégtdl tavol nem, a csé vagy eldugult vagy eltért. Ha elinditja a motort és a motortdl
legmesszebb esé nyilast nyitva hagyja és megvizsgalja a szivast, meg lehet hatarozni, hogy térés van-e
csBben, vagy a cs6 eldugult. Ha nagyon kevés leveg6 jon ki a motor szivo részébdl, akkor valoszinileg
akadaly van a cs6ben és nincs torés. Hivja a szakszervizt!

11. Szemétgyiijto tartaly tultelitett

Ha azt tapasztalja, hogy a légaramlas kicsi, az els6 dolog, hogy nézze meg a szemétgy(ijtd tartalyt, hogy
nincs-e tultdltve, vagy a porzsak nem dugult-e el (egyes modelleknél). Nézze meg a 12-es pontot.
Olvassa el a hasznalati utasitasnak azt a részét, amelyben a szemétgyijté tartaly tisztitasardl van szo.

12. Porzsak eltomddott (porzsakos tipusoknal)
Olvassa el a 4. és 5. oldalt! Ott van leirva, hogyan kell kivenni és megtisztitani a porzsakot.
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HIBAELHARITAS

13. Szemétgyiijtd tartaly teteje nincs a helyén

Azoknal a tipusoknal, ahol a szemétgylijté tartaly teteje leveheté (34E; 160 BU; 167 EC), a tartaly tetejét a
tartalyra merélegesen kell ratenni, kiilénben a vakuum hatasara hamis levegét sziv be. Ellenérizze, hogy
a tartaly teteje teljesen felfekszik-e a gumigydrire.

14. A szemétgyiijté tartaly tomitése laza
Ha a szemétgydjtd tartaly tomitése meglazult, akkor hamis levegét enged be. Hivja a szakszervizt!

15. A kiilsé kifavo nyilas eltémodott

Ellendrizze a kifuvo rendszert ugy, hogy a motor ventillatorrdl lehizza a csdvet a kifuvo oldalon és
O0sszehasonlitja az ezen a ponton kijévé levegéaramot a kiilsé részbe jutd levegd arammal. Ha dugulast
észlel és ezt nem tudja eltavolitani, hivja a szervizt!

16. Szemétgyaiijté tartaly nincs a helyén

Ha a szemétgyjt6 tartaly békazarjai nincsenek rendesen bezarva, ez azt eredményezi, hogy a tomités
mentén hamis leveg6t kap a gép és megszilnik a tisztitdo képessége. A tartalyt tegye a helyére és zarja ra
a békazarakat.

17. Egy masik falon Iévé bevezetd nyilas nyitva van

Ellendrizze az 6sszes falicsatlakozot, hogy megbizonyosodijék arrdl, hogy egyszerre csak egy legyen
nyitva. Ha egy idében két vagy tdbb nyilasbdl prébalunk tisztitani az a Iégaramlast a szé6nyegek
mélytisztitasahoz szikséges szint ala csdkkenti. Ellendrizze, hogy a szemétlapat adapter is be legyen
zarva.

18. Az elektrosztatikus sziiré eltomddott (csak BU 160 gép esetén)
Ez altalaban akkor térténik ha hagyjuk, hogy a szemétgy(ijté tartaly tultéltédjon vagy elszakadjon a
porzsak. Nézze meg az 5. oldal 2/b pontjat, hogy hogyan kell az elektrosztatikus szlir6t megtisztitani.

19. A relé bekapcsolt helyzetben beragadt
Nézze meg a 8-as pontot. Ha a 8. pontban leirt miveletek utan is miikddik a gép, huzza ki a
konnektorbdl, majd értesitse a szakszervizt!

20. A relé nyitott helyzetben ragadt be

Haaz 1., 2., 3.,4.,5. vagy 7. pontok alatt leirt eljaras utan a motor nem indul el, akkor vagy a relé
mikodik rosszul, vagy a transzformator leégett vagy egy laza vezeték lehet a motornal. Ertesitse a
szervizt!

21. A transzformator leégett
Lasd a 20. pontot!

22. Laza vezeték a meghajté egységben
Lasd a 20. pontot!

23. Egy porszivé csovet dugtak egy masik bevezetd nyilasba
Ha egy id6ben egynél tobb nyilasbdl porszivéznak az olyan mértékben csdkkenti a Iégaramlast, hogy az
kevesebb mint ami a sz6nyegek mélytisztitasahoz szikséges.

HA NEM TUDJA MEGALLAPITANI VAGY MEGJAVITANI A HIBAT, VEGYE FEL A KAPCSOLATOT A
LEGKOZELEBBI SZERVIZZEL!

Garancidlis feltételek

A garancia az alabbiakra vonatkozik:

A porszivo rendszer meghajtod egységére, minden olyan hibara, amely a garancialis id alatt anyag vagy
gyartasi hibabdl ered. A garancia idétartama a meghajto egység beszerelésekor kezdddik. Minden
garancidlis hibat elharitunk vagy javitunk anélkiil, hogy a fogyasztonak az tobbletkiadassal jarna.

A garancia nem vonatkozik az alabbiakra.

A garancia nem vonatkozik azokra a karokra, amelyeket balesetek, nem megfeleld hasznalat,
figyelmetlenség vagy a nem szakszert valtoztatas, vagy tlzkar, arviz vagy mas természeti csapas okozott.
A motor szénkefe kopasa normalis, ¢s nem tudhato be anyag vagy gyartasi hibanak
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